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Armario bodega de
acondicionamiento
integrable

Vinidor

Aparato empotrable
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Aparato empotrable

EWTdf 2353 o

Engineering

Armario bodega de acondicionamiento

integrable
Vinidor
1
12 2 Tipo Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo
v Consumo eléctrico 365 dias/24h 152 / 0,416 kWh
Botellas max. de Burdeos 0,75 48
Nivel de ruido 34 dB(A)
Puerta Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto /
ancho / fdo.)

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

Controles

Tipo de mando

Pantalla LCD, electrdnica tactil
Visualizacion digital de temperatura para las 2 zonas de

temperatura

Alarma en caso de fallo

visual y actstica

Alarma de la puerta acUstica
Proteccion c. uso por parte de nifios si
Ventajas de la dotacion

Zonas de temperatura 2
Gama de temperaturas +5°Ca+20°C
Circuitos de frio regulables 2

Ventilador

Refrigeracion por conveccién, suministro de aire fresco a

través de filtro de carbdn activo FreshAir

Iluminacion interior

Iluminacion LED permanentemente encendida, atenuada

Material de estantes

Accesorios de madera de haya

Estantes

6

Estantes sobre guias telescépicas

4

Sentido de apertura de puerta

Bisagra de la puerta reversible

EAN-Nr.

9005382189290

! Los armarios bodega de Liebherr solamente estan preparados para la conservacion del vino. Capacidad méaxima
para botellas tipo Burdeos (0,75 1) segiin normativa NF H 35-124 (AL: 300,5 mm, @ 76,1 mm).
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Caracteristicas

Alarma por puerta abierta

Para la proteccion segura de los
alimentos, la alarma acustica por puerta
abierta avisa sesenta segundos después
de haberse abierto la puerta.

Montaje de puerta fija

La puerta del mueble y del aparato se
conectan fijas entre si sujetando la
puerta del mueble directamente a la
puerta del aparato.

La vista general muestra un extracto de las caracteristicas mas importEntes del

Funcion de seguridad de nifios

La funcién de seguridad de nifios es de
tal modo programable que se evita la
desconexion inintencionada del
aparato.Si la funcién de seguridad de
nifos se encuentra activada, se muestra
ello por medio de un icono en el llamado
MagicEye.

Armarios bodega serie Vinidor

Los aparatos Vinidor presentan dos o
tres compartimentos para los vinos con
regulacion independiente de la
temperatura entre +5 °Cy +20 °C, que
lo convierten en un modelo innovador,
exclusivo y muy versatil. Asi se pueden
conservar, al mismo tiempo y a la
temperatura ideal de degustacidn, el
vino tinto y el vino blanco, el cava, los
vinos espumosos y los champagnes en
un solo aparato con tres
compartimentos. Estos armarios bodega
resepatpgrr;t(i)gEunﬁ(m%gbe las condiciones
climaticas idéneas para la conservacion
de vinos a largo plazo. Los tamafios
diferentes de los compartimentos para
vinos y la regulacion totalmente flexible
de la temperatura en el interior permiten

Sentido de apertura de la puerta
reversible

Los aparatos se han dotado en fabrica
del sentido de apertura de la puerta a la
derecha. Con la posibilidad de cambiar el
sentido de apertura de la puerta, el
aparato puede manejarse siempre de un
modo ideal en su zona de
emplazamiento.

Filtro de carbdn activo para vino

Como los olores pueden afectar
perceptiblemente la calidad de los vinos
durante su conservacion,se ha integrado
en estos aparatos un filtro de carbon
activo intercambiable para garantizar
una renovacion del aire y, por lo tanto,
una calidad insuperable del aire.

err.com encontrard todas las demds caracteristicas del aparato, asi como mds informacion.
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Peso maximo por puerta de armario:
Compartimento frigorifico: 20 kg

Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y
rendimiento reales del aparato sean de importancia critica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalacién que acompafian al aparato en cuestion. Liebherr no se hace
responsable de posibles dafios. (23.04.2026)

Gf >~ K/

home.liebherr.com


http://www.tcpdf.org

