FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM

4.9W 927 Gold E27

Vintage 1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT DIMMABLE | Lamparas LED regulables, edicién vintage,
clasica, con formas de minivela y minibola con filamento delgado de tecnologia LED

Areas de aplicacién

— Perfecto para instalaciones decorativas

— Aplicaciones domésticas

— lluminacién general

— Uso al aire libre Unicamente en luminarias exteriores adecuadas

Beneficios del producto

— Menor consumo de energia que las lamparas incandescentes o halégenas.

Luz instantéanea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Puede colocarse facilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
— Lamparas con innovadora tecnologia LED de "filamento delgado”
Filamento delgado en espiral con ¢0,6 mm

Recto, largo y delgado - ancho del filamento: minimo 0,7 mm

Caracteristicas del producto

— LED lamparas econémicas para tension en linea

— Lampara de cristal
— Vida Util hasta 15.000 h

— Angulo de irradiacién :de hasta 360°
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTC

Regulable

— Buena calidad de luz indice de reproduccion cromatica Ry = 80; cromaticidad constante
— Se puede utilizar directamente como luminaria.

Filamento mas fino, mejor efecto decorativo
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTC

INFORMACION TECNICA

DATOS ELECTRICOS

Potencia nominal 49W
Potencia del conjunto 490 W
Tensién nominal 220...240V

Modo de funcionamiento

Red de Corriente Alterna

Potencia equivalente lampara

40 W

Corriente nominal

30,4 mA

Tipo de corriente

Corriente alterna (AC)

Corriente de encendido IP 0,31 A
Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz
Frecuencia de red 50/60 Hz
NUmero de lamparas maximas por 10 A (B) 96
Maximo ndmero de lamparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) 154
Distorsion armonica total <120 %
Factor de potencia > 0,50
Datos fotométricos
Flujo luminoso 470 1m
Eficacia luminosa 95 Im/W
Factor manten.lumen final vida u 0.93
Tono de luz (denominacion) Blanco calido
Temperatura de color 2700 K
indice de reproduccién cromatica Ra 90
Tono de luz 927
Desviacion estandar de ajuste de color <6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM <1
Valor del efecto del estroboscopico SVM <0.4

Spectral graph LED 2700K DIM
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Datos técnicos de iluminacion

FICHA TECNICA DEL PRODUCTC

Angulo de radiacion 300°

Tiempo de precalentamiento (60 %) <0.50s

Tiempo de arranque <05s
DIMENSIONES Y PESO

Longitud total 110.00 mm

Diametro 60,00 mm

Diametro maximo 60 mm

Peso del producto 32,009
TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente -20...+45 °C

Temp. max. en el punto de prueba tc 48 °C
Vida media

Duracion L70/B50 @ 25 °C 15000 h

Numero de ciclos de encendidos 100000

Mante. de lum. al final de la vi 0.93
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominacién estandar) E27

Contenido mercurio 0.0 mg

Libre de mercurio Si

Construccion / Modelo Claro

Pie de pag. usado solo para el producto

Todos los parametros técnicos valen para toda la lampara / Debido al
complejo proceso de produccion de los LED los valores técnicos que
se muestran son puramente estadisticos que no coinciden
necesariamente con los parametros técnicos actuales de cada
producto que pueden variar<<

PRESTACIONES

Regulable
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1) Verifica la compatibilidad del atenuador en ledvance.es/compatibilidad

CERTIFICADOS Y ESTANDARES

FICHA TECNICA DEL PRODUCTC

Clase de eficiencia energética

Fi

Consumo de energia

5.00 kWh/1000h

Tipo de proteccion

P20

Normas

CE/UKCA/EAC

Grupo de seguridad fotobioldgica EN62778

RG1

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Categorizaciones especificas de pais

Referencia para pedido 1906LCLA40D4,9W
DATOS LOGISTICOS

Temperatura de almacenamiento -40...+85 °C
Datos de regulacion de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnologia de iluminacion utilizada LED

No direccional o direccional NDLS

De red o de no red MLS

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) E27

Fuente de luz conectada (CLS) No

Fuente de luz con temperatura de color ajustable No

Recubrimiento No

Fuente de luz de alta luminancia No

Pantalla antideslumbrante No

Tipo de temperatura de color correlacionada

SINGLE_VALUE

Energia de reserva

ow

Consumo de enegia en standby (espera) para CLS

Not relevant

Indicacion de potencia equivalente Si

Largo 110,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas) 60.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas) 60.00 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X 0.458
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y 0.410

R9 indice de Reproduccién Cromética 1
Correspondencia con el angulo de haz luminoso SPHERE_360
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTC

Factor de supervivencia 0.90

Factor de desplazamiento >0.5

La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente No

ID de EPREL 1854824

Numero de modelo AC58076,AC58076
Advertencia de Seguridad

— No toques la lampara si esta rota.
— No debe utilizarse si la bombilla exterior esta defectuosa.

DESCARGAS
Documentos y certificados Nombre del documento
| PDF Declaraciones de conformidad LED lamp
| PDF Declaraciones de conformidad UKCA LED lamp
Archivos fotométricos y para disefo de iluminacion Nombre del documento
El Distribucion de potencia espectral Spectral graph LED 2700K DIM
DATOS LOGISTICOS
Cadigo de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso bruto Volumen
. itari
4058075836600 ?a'a unttana 65 mm x 65 mm x 146 mm 46.00 g 0.62 dm®
Embalaje de envio 3
4058075836617 213 mm x 154 mm x 159 mm 375.009g 5.22 dm

6

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener
uno 0 mas productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version mas reciente.
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